
 

 

 

 

 

 

 
Силосная логистика для промышленности строительных 

материалов 
 

 
 

 

 

 

TSS 20 
Устройство для установки и перевозки силосов, 

оснащенных карманами 

TS 12-22 
Силоса, оснащенные карманами 
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m-tec mathis technik gmbh 
 
Otto-Hahn-Strasse 6 Telefon 07631 709-154 
D-79395 Neuenburg Telefax 07631 709-128 
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Допуст. общий вес грузовика 

3-осный автомобиль: 26.000 кг 

4- осный автомобиль: 32.000 кг 
 

Расстояние между колёсами  

1-2. оси (3 осный автомобиль): 3.850 – 4.500 мм 

1-3. оси (4 осный автомобиль): 4.100 – 5.100 мм 
 

Подъёмная сила:  

Система приёма - карманы 20 тонн 
 

Вес устройства для 

транспортировки и установки 

силосов : 

 

4.100 кг 

 

Грузоподъёмность: 20 тонн 
 

Подвижные салазки с 

комплектной гидравликой : 

 

1.200 мм 
 

Угол наклона : 100° 

 

 

 

 

 

Тип силоса Давление Объём Вес пустого силоса Диаметр Высота 

        

TS 12 м³ 1,2 бар 12 м³ 1.600 кг (1 бар); 1.700 кг (2 бар) 2.000 мм 6,3 м 

        

TS 18 м³ 1,2 бар 18 м³ 2.200 кг (1 бар); 2.400 кг (2 бар) 2.400 мм 6,5 м 

        

TS 20 м³ 0,5; 2,6 бар 20 м³ 2.350 кг (1 бар); 2.600 кг (2 бар) 2.500 мм 6,6 м 

      

TS 22 м³ 0,5; 2 бар 22 м³ 2.600 кг (1 бар); 2.700 кг (2 бар) 2.500 мм 7,2 м 

 

 

 

 

 

 

Транспортная логистика для промышленности 
строительных материалов  

 

Устройство для установки силосов для 3-осных- или 
4-осных-автомобилей с приёмными карманами на 
цилиндре 

Возможность монтажа устройства для установки 
силосов почти на все имеющиеся на рынке грузовики 

 

Комбисистема для приема и силосов, оснащенных 
крюками 

 

Прочная, надёжная, долговечная конструкция   

 

Небольшой вес самого устройства, и тем самым 
высокая полезная нагрузка 

 

TSS 20 

Технические характеристики автомобилей 

Технические характеристики силосов 


